CONTRACTOR SABKIT1/CA

AUDIO

DESCRIPCION

Sistema de sefializacion de emergencia para bafios de minusvalidos
eficaz, simple de instalar y facil de usar.

En caso de emergencia el usuario sélo tiene que tirar del cable,
generandose una llamada a la zona de control de seguridad. Al
generar la llamada, el sistema emite una advertencia audible y visual
tanto en el area del bafio como en la central. La llamada puede ser sorAcuERDAS! Q
silenciada desde el bario pulsando el boton de cancelacion. Mientras la N e
llamada esta activa, un contacto libre de potencial permanece abierto,

lo que permite poder ser utilizado en cualquier central de alarma,

contraincendios, etc..,.
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El sistema se alimenta a 24V desde una fuente de alimentacion
externa. Se puede montar horizontal o vertical.

El kit SABKIT1/CA es un sistema completo de llamada para 1 bafio, compuesto de 1 piloto de sobrepuerta, 1 conjunto de sistema
de llamada auténomo, un médulo identificador de llamada y un alimentador. Incluye etiqueta adhesiva de instrucciones para fijar
en la pared del bafio.

El sistema formado por el kit SABKIT1/CA permite cumplir con los requisitos especificados en la seccion 3.1.2 del
Documento Basico SUA (Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad), del Cadigo Técnico de la Edificacion.

SISTEMA DE SENALIZACION

2 hilos de 0,22 mm (seccién minima) + 24Vcc a la fuente de alimentacion local, global
——— 2 hilos de 0,22 mm (seccién minima) gl
2 hilos de 0,22 mm (SeCCion mfmma) 2 Hilos a la central
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EJEMPLO CONEXIONADO DE DOS BANOS
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